Technische Daten waipu 'tV

Modell waipu.tv Hybrid Stick

Prozessor Amlogic S905C3 — Quad Core

Betriebssystem Andoid™ 12 fur TV (bei Auslieferung)

RAM 2GB (LPDDR4)

NAND eMMC 32GB

WLAN-Standard IEEE 802.11 b/g/n/ac

WLAN-Frequenzbereich 2,4 GHz: 2,412 — 2,484 GHz 1 5,0 GHz
WLAN-Sendeleistung 2,4 GHz: 3L6 MW@EVM <- 15dB | 5,0 GHz: 3L6

MW@EVM <- 28dB
Bluetooth-Frequenzbereich 2,402 — 2,480 GHz

Bluetooth-Sendeleistung 7.94 mW (Stick) | 2.0 mW (Fernbedienung)

DVB-T2-Frequenzbereich Eingang&Ausgang: 470 bis 694 MHz, Center:
474 bis 490 MHz

Video-Codecs H.264, H.265 (AVC), ACMedia Video 1(AVI),
VP9, AVS2-P2, MPEG1/2/4 ASP, AVS+

Audio-Codecs MPEG1/2/4, MP3, AAC/HE-AAC, FLAC, OGG,
Dolby Digital Plus

DVB (built-in-Tuner) DVB-T2/C

HDMI HDMI 2.1, HDCP 2.2

Bildauflosung 4K, 1080p/1, 720p

Netzteil Eingang 220V | Ausgang 5V

Hybrid-Stick Eingang 5V /2A

Hybrid-Stick-Verbrauch <0,5W im Stand-by | < 2,25 W im Betrieb




